Montage

Mounting

Retirer la bande protectrice de Fadhésif au dos des plaquettes magnétiques. Puis, placer les aimants
sur Fhumidificateur avant de coller Fensemble a NMintérieur du couvercle. Bien nettoyer la surface du
couvercle avant le collage,

Remove the prolective lape from the adhasive surface al the back of the magnenc
alemant, Thus, place it on the ONYX regulator before glueing them together inside the
lid af the humider. Clean carefully the lid belfore glueing.

Détacher le régulateur d'humidité ONYX et presser fermement les plaguettes magnétiques
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seconds, inside the id of the humidor.

pendant plusieurs secondes, & l'intérieur du couvercle de la cave & cigares .

Remove the ONYX regulafor and press firmly the moagneltic elemenis for o few

Ainsi, votre régulateur d'humidité ONYX trouve aisément sa place.
Your ONYX humidity reguiater is egsily fixed and removed in your humidor,

PRECISION 70

Remplissage
Refill

Il est nécessaire de precéder au remplissage lorsque I'hygrométre descend significativement au-
dessous de 70%. Pour le remplissage, utiliser exclusivement de I'eau déminéralisée.

It is necessary to refil your humidity regulator as seon as your hygromeler indicates a
relative humidity below 70 %, about once a menth. Refil with distilled water
exclusively.

Faire pénétrer lentement le liquide horizontalement dans la mousse par les orifices au dos de
Fappareil,

Aliow the liquid to peneirafe horizontaly into the foam through the slofs af the back of
the appliance.

Le remplissage est terminé lorsque le trop-plein de liguide commence & goutter. Sécher
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REGULATEUR

Maintenance

Maintenance

de Rénovation, tous les six mois environ.

Solution.

Etalonnage de I'hygrométre - Adjusting the hygrometer

Nous wdlors o éak Lhyg

de Fappareil.

Tous les matériaux utilisés sont absalument sirs et couvens.

par divers brevets.

Fabrigué en France

patents.

soigneusement I'appareil avant sa remise en place dans le coffret 4 cigares.
Repeat the operalion wniil it becomes saturated and the liquid spills over. Dry
carelully the appliance afler the refiling. Repiace il in your humider.

Pour ['entretien périodique du régulateur ONYX, effectuer un remplissage en utilisant la Solution

Twice a year. refil your ONYX reguiatfor with the Special Care Solulion . fo regenerale the
lersio-ochive subslances. No olher fiuld should be uwsed butl the regular CREDO Special Care

une fois par an pour garantir une indication exacte. Emelopper
dans un tissu mouillé pendant une demi-heure, Puis régler aiguille avec un tournevis entre 84 - 96 %, au dos N

We recommend fo odius! the instument once a year. Simply wiop if up in o wat cloth for
half an hour, Then readjust the poinfer befween #4-FéR, on the back with a screwdiiver.

D'HUMIDITE POUR
CAVES A CIGARES

HUMIDITY REGULATOR
FOR HUMIDORS
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All matedials used are absolutely safe and covered by various

Made in France

Régulateur d'Humidité pour caves jusqu’a 100 cigares

Humidity Regulator for Humidors up to 100 cigars

Autorégulateur d'humidité a 70 %

Type:

Taux d'humidité garanti:
Modile:

Volume d' humidification:

Temps de stabilisation aprés
fermeture de la cave & cigares:
Remplissage:

Maintenance:

Dimensions et contenance:
Fixatlon:

Baoitier:
Couleur:

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

régulateur d'humidité pour cave i cigares.

environ 70 % d'Humidité Relative,

ONYX,

pour eoffret contenant jusqu' b 100 cigares. Pour les caves de
plus de 100 cigares, plusieurs régulateurs ONYX peuvent
dire mis en place.

15 & 20 minutes,

toute les 3 semaines, avec de l'eau déminéralisée
exclusivement.

tous les six mois, effectuer un remplissage avec la Solution
de Rénovation pour la régénération des substances actives.
165 x 65 x 28 mm = 160 m. 5,7 FLOZ

par éléments magnétiques inaltérables. Convient & tous les
types de coffre,

plastique AB.S.

noir brillant, doré ou chromé,

70 % self regulating moisture level

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type - humidifier for humidor [urridity reguiator].
Relafive Humidity
guaranteed : opproximately 70%.
Model 1 ONYX
Capacity of humidification : o humider contairing up to 100 cigers. For hurmicons of mane than 100 |
cigors, several ONYX may be used,
Stabilisation time after
closing of the humidor : 15 fo 20 minutes.
Refill : opproximately every 3 weeis, exclusively with distilled woler.
Maintenance : refil approximately every sik months with the Special Care Salufion
Fixing : magnetic rust-proof elements, suitable for ol kinds of humidiors.
Case - ABS. Plastic.
Color : briliant block chrom or goid.
Size : 185085 x W mm, £'1/2 x 2 1/2x 1 1€ 516, including foings.
Waight : 200 grommes. 70SA0z







